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Rejet  de Co  0,12%
Hauteur                1040 mm
Largeur               550mm
Profondeur               390 mm
Puissance nominale 2 kw
Puissance maximum 8 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement de l’air extérieur ø 100 mm

Données
techniques

Rejet  de Co  0,12%
Hauteur                1040 mm
Largeur               620 mm
Profondeur               390 mm
Puissance nominale 2 kw
Puissance maximum 8 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement de l’air extérieur ø 100 mm

Option(s) :
Disponible :
Disponible avec un 
délais supplémentaire

Données
techniques 101 100

Epuré
& design
 n! nouveau! po" le! #! bois! au!
$esi%n! ron$! et ! épuré&! Gr 'ce!
#! son! (abi l la%e! en! céramique!
)Ar t ! *+*, ! -! i l ! vous! assure! une!
c(aleur!confor table!et !a%réable!
$ans! la!maison.
!
Dans!un!st / le!élé%ant!et !épuré-!
la!version!en!acier!%ris!)Ar t !*++,!
vous!c(armera!par!la!s impl ic i té!
$e!ses! l i%nes.
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G A M M E ! D E S I G N



Rejet  de Co  0,19% 
Hauteur                1094 mm
Largeur               510 mm
Profondeur               448 mm
Puissance nominale 2 kw
Puissance maximum 8 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement de l ’a i r  extér ieur ø 60mm 
Opt ion(s) :
-Vent i lateur
-Sort ie de fumée dessus ou arr ière

Données
techniques
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Fonctionnel
& pratique
Le Camina Art Grace est équipé d’un 
compart iment permettant de garder 
au chaud votre café et morceaux de 
gâteau pour un moment de détente. 
C e  m o d è l e  e s t  a u s s i  é q u i p é  s u r 
l e  dessus  d ’une  p laque  en  p ie r re 
stéat i te qui  emmagasine la chaleur. 
Ses grandes surfaces vitrées offrent 
un angle de v is ion panoramique du 
foyer  de  150°  .  Sa  fo rme ronde e t 
son format  compact  permet tent  un 
p lacement  t rès  fac i le  du poê le .  La 
chambre  de  combus t ion  compor te 
d e s  g r i l l e s  d e  d é c e n d r a g e ,  u n 
c e n d r i e r  a i n s i  q u ’ u n  r e v ê t e m e n t 
de  foye r  en  ve rm icu l i t e .  Le  poê le 
e s t  p r é p a r é  p o u r  u n  v e n t i l a t e u r 
e t  u n e  a r r i v é e  d ’ a i r  e x t é r i e u r .

Couleur du poêle 0

G r i s

Rejet  de Co  0,19% 
Hauteur                1284 mm
Largeur               510 mm
Profondeur               448 mm
Puissance nominale 2 kw
Puissance maximum 8 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement de l ’a i r  extér ieur ø 60mm
Option(s) :
-Vent i lateur
-Sort ie de fumée dessus ou arr ière

Données
techniques

Petit pains chauds à la 
cannelle et lait

Grace Mystica
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Une nouvelle 
vision
Voici de nouveau un poêle du designer 
industr ie l  Gustave Hal lén off rant un 
angle de vis ion extraordinaire.  Ic i , 
les v i t res latérales sont intégrées à 
la baie f rontale.  Ce modèle possède 
également un dessus en pierres 
ol la i res accumulant la chaleur.  Ses 
grandes surfaces vi t rées,  avec leur 
angle de vis ion de 150°,  off rent  une 
vue panoramique impressionnante 
sur le feu.  La chambre de 
combust ion comporte des gr i l les de 
décendrage, un cendr ier  a insi  qu’un 
revêtement de foyer en vermicul i te 
pour un chauffage opt imal.  Camina 
Art  Myst ica est  préparé pour un 
raccordement à une arr ivée d’air 
extér ieur et  à un vent i lateur. 

Couleurs du 
poêle :

Vues élargies

N o i r  G r i s



Rejet  de Co  0,19% 
Hauteur                1064 mm
Largeur               510 mm
Profondeur               448 mm
Puissance nominale 2 kw
Puissance maximum 8 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement de l ’a i r  extér ieur ø 60mm 
Opt ion(s) :
-Vent i lateur
-Sort ie de fumée dessus ou arr ière

Données
techniques

Rejet  de Co  0,19% 
Hauteur                1194 mm
Largeur               580 mm
Profondeur               448 mm
Puissance nominale 2 kw
Puissance maximum 8 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement de l ’a i r  extér ieur ø 60mm
Option(s) :
-Vent i lateur
-Sort ie de fumée dessus ou arr ière

Données
techniques
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Belles formes et 
pièces aux lignes 
dépouillées
Camina  Ar t  E tage  a  deux  n i veaux 
formés par  des p laques en p ier res 
o l la i res.  Les deux niveaux donnent 
l ’ impress ion d ’un poêle  p lus grand 
e t  p l u s  é l a n c é .  S a  c o n s t r u c t i o n 
e s t  l à  e n c o r e  c e l l e  d ’ u n  p o ê l e  à 
larges baies v i t rées off rant une vue 
panoramique du feu .  Ce poê le  es t 
facile à placer grâce à sa forme ronde 
et son format réduit .  La chambre de 
combust ion comporte des gr i l les de 
décendrage, un cendrier ainsi qu’un 
revêtement de foyer en vermicul i te. 
Camina Art  Etage est  préparé pour 
u n  r a c c o r d e m e n t  à  u n e  a r r i v é e 
d ’a i r  ex té r ieur  e t  à  un  ven t i la teur.

Couleurs du 
poêle0

N o i r  G r i s

Deux niveaux avec pierres ollaires

Etage Moderne
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Habillage en pierre ollaire

Délicieuse
chaleur résiduelle
La Camina Art Moderne présente un 
be l  habi l lage en p ier re  o l la i re ,  un 
matér iau nature l  qu i  emmagasine 
l a  c h a l e u r  e t  l a  r e s t i t u e  b i e n 
l o n g t e m p s  a p r è s  q u e  l e  f e u  s e 
so i t  é te in t  e t  que  l e  bo i s  a i t  f i n i 
de  se  consumer.  Sa  cons t ruc t ion 
es t ,  là  encore ,  ce l le  d ’un poê le  à 
l a r g e s  b a i e s  v i t r é e s  o f f r a n t  u n e 
v u e  p a n o r a m i q u e  s u r  l e  f e u .  L a 
chambre de combust ion comporte 
d e s  g r i l l e s  d e  d é c e n d r a g e ,  u n 
cend r i e r  a i ns i  qu ’ un  revê temen t 
de  foye r  en  ve rm icu l i t e .  Camina 
A r t  M o d e r n e  e s t  p r é p a r é  p o u r 
u n  r a c c o r d e m e n t  à  u n e  a r r i v é e 
d ’a i r  extér ieur  et  à un vent i la teur.
.

Couleurs du 
poêle :

N o i r  G r i s



Rejet  de Co  0,19% 
Hauteur                1054 mm
Largeur               504 mm
Profondeur               448 mm
Puissance nominale 2 kw
Puissance maximum 8 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement de l ’a i r  extér ieur ø 60mm
Option(s) :
-Vent i lateur
-Sort ie de fumée dessus ou arr ière

Données
techniques
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Rejet  de Co  0,19% 
Hauteur                1084 mm
Largeur               580 mm
Profondeur               448 mm
Puissance nominale 2 kw
Puissance maximum 8 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement de l ’a i r  extér ieur ø 60mm 
Opt ion(s) :
-Vent i lateur
-Sort ie de fumée dessus ou arr ière

Données
techniques

N o i r  G r i s

Simplicité & liberté 

Suprême Pierre

Le léger enjolive
L e  C a m i n a  A r t  S u p r ê m e  e s t  u n 
n o u v e a u  p o ê l e  c o n ç u  p a r  l e 
des igner  i ndus t r ie l  Gus tav  Ha l lén 
qui  en a adouci  les formes du foyer. 
C e  m o d è l e  p o s s è d e  é g a l e m e n t 
u n  d e s s u s  e n  p i e r r e s  o l l a i r e s 
accumulant la chaleur.  Ses grandes 
su r faces  v i t r ées ,  avec  l eu r  ang le 
de v is ion  de 150° ,  o f f ren t  une vue 
panoramique impress ionnante  sur 
le  feu .  La  chambre  de combust ion 
comporte des gri l les de décendrage, 
un cendr ier  a ins i  qu’un revêtement 
d e  f o y e r  e n  v e r m i c u l i t e  p o u r  u n 
c h a u f f a g e  o p t i m a l .  C a m i n a  A r t 
S u p r ê m e  e s t  p r é p a r é  p o u r  u n 
racco rdemen t  à  une  a r r i vée  d ’ a i r 
e x t é r i e u r  e t  à  u n  v e n t i l a t e u r .

Couleur du 
poêle 0
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Accumule la 
chaleur
L a  C a m i n a  A r t  P i e r r e  e s t  u n 
m o d è l e  i n t é g r a n t  l e s  t o u t e s 
d e r n i è r e s  t e c h n i q u e s  d e 
combust ion. I l  est  doté d’un bel 
hab i l l age  en  p ie r re  o l la i re  qu i 
conserve la  chaleur  longtemps 
après que le feu se soi t  éte int . 
Une grande vi tre orne la façade 
de  ce  poê le  don t  l es  f l ammes 
dansantes  ne manqueront  pas 
d ’ impress ionner  vos  v is i teurs . 
L a  c h a m b r e  d e  c o n b u s t i o n 
c o m p o r t e  d e s  g r i l l e s  d e 
d é c e n d r a g e ,  u n  c e n d r i e r 
a i n s i  q u ’ u n  r e v ê t e m e n t  d e 
f o y e r  e n  v e r m i c u l i t e  p o u r  u n 
c h a u f f a g e  o p t i m a l .  C a m i n a 
Ar t  P ier re  es t  préparé pour  un 
raccordement à une arrivée d’air 
ex té r i eu r  e t  à  un  ven t i l a t eu r.

Couleur du 
poêle :

25

Apporte la chaleur à votre foyer

G r i s



26

Un poêle dans 
chaque pièce
Camina Art  Ci ty est  un poêle à alcool . 
I l  ne  nécess i te  aucun  racco rdement 
d e  c h e m i n é e  e t  p e u t  e n  p r i n c i p e 
s e  p l a c e r  n ’ i m p o r t e  o ù  d a n s  v o t r e 
h a b i t a t i o n .  C e  p o ê l e  e s t  u n e  c o p i e 
de  no t r e  f ameux  bes t se l l e r  Cam ina 
A r t  E t a g e  m a i s  e n  p l u s  c o m p a c t . 
Camina Art City est prêt à l ’emploi  dès 
l a  l i v r a i s o n .  A u c u n e  d é c l a r a t i o n  d e 
construct ion n’est  necéssaire.  I l  vous 
suff i t  de le débal ler,  de le placer selon 
l e s  i n s t r u c t i n s  à  l ’ e n d r o i t  q u i  v o u s 
convient ,  à  le  rempl i r  de combust ib le 
pour profiter aussitôt de votre première 
f lambée. Di ff ic i le de fai re plus s imple. 

Couleur du poêle :

N o i r  G r i s

Rejet  de Co  0,17% 
Hauteur                2450 mm
Largeur               640 mm
Profondeur               600 mm
Puissance nominale 1 kw
Puissance maximum 10 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement arrivée d’air extérieur ø100mm
Option(s) :
-Extension en hauteur supplémentaire
-Vent i lateur

Données
techniques Camina 200

Hauteur                820 mm
Largeur               360 mm
Profondeur               324 mm
Puissance nominale N/C
Puissance maximum 1500kw

Données
techniques Art City

Poêles sans conduit de cheminée
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Un style sobre et esthétique

Un sty le sobre 
et  esthét ique
U n  p o ê l e  à  b o i s  C a m i n a  e s t  l e 
po in t  de  rencont re  nature l  dans la 
maison. De style str icte et  épuré, le 
Camina 200 s ’adapte  à  tous  types 
d ’habi ta t .  Ce poêle est  conçu pour 
ê t re  p lacé  con t re  un  mur  d ro i t  ou 
dans un angle et même être instal lé 
l i b r e m e n t  n ’ i m p o r t e  o ù  d a n s  u n e 
pièce. Son dos ne comporte ni r ivets 
n i  v is  e t  son grand foyer  o f f re  une 
v i s i o n  p a n o r a m i q u e .  U n  m a g a s i n 
d ’ a c c u m u l a t i o n  d e  l a  c h a l e u r  e s t 
d iss imulé  sous la  hot te  e t  le  foyer 
e s t  é q u i p é  d ’ u n e  p l a q u e  d e  f o n d 
e n  f o n t e ,  a n t i - b a s c u l e m e n t  b o i s , 
de  g r i l l es  de  décendrages  e t  d ’un 
cendr ier  a ins i  que d ’une p laque en 
v e r m i c u l i t e  p o u r  u n e  c o m b u s t i o n 
o p t i m a l .  L e  p o ê l e  C a m i n a 
2 0 0  e x i s t e  e n  n o i r  o u  e n  g r i s .

Couleurs du 
poêle0

N o i r  G r i s



Rejet  de Co  0,17% 
Hauteur                2450 mm
Largeur               640 mm
Profondeur               600 mm
Puissance nominale 1 kw
Puissance maximum 10 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
-Raccordement arrivée d’air extérieur ø100mm
Option(s) :
-Extent ion en hauteur supplémentaire
-Vent i lateur

Données
techniques

Rejet  de Co  0,17% 
Hauteur                2500 mm
Largeur               740 mm
Profondeur               750 mm
Puissance nominale 1 kw
Puissance maximum 10 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement arrivée d’air extérieur ø100mm
Option(s) :
-Vent i lateur
-Extension de 540 mm en béton

Données
techniques
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La danse 
apaisante des 
flammes
L a  p i e r r e  o l l a i r e  e s t  u n  m a t é r i a u 
d o u x  e t  b e a u ,  c o n n u e  p o u r  s a 
g r a n d e  c a p a c i t é  à  c o n s e r v e r  l a 
c h a l e u r  e t  u t i l i s é e  d e p u i s  d e s 
s ièc les  pour  accumuler  la  cha leur 
des cheminées et  des poêles.  Dans 
le modèle Camina 300, el les restent 
v i s i b l e s  e n  f a ç a d e  d e  l a  h o t t e 
a f i n  d e  c r é e r  u n  e f f e t  e s t h é t i q u e 
a t t i r a n t  l e  r e g a r d .  U n  a u t r e  k i t 
d ’accumu la t i on  qu i  se  p lace  sous 
les  p ie r res  o l l a i res  es t  d i spon ib le 
e n  o p t i o n  a f i n  d ’ e m m a g a s i n e r 
encore  p lus  long temps la  cha leur. 
Le  f oye r  es t  équ ipé  d ’ un  f ond  en 
fon te ,  d ’un  ant i -bascu lement  bo is , 
d e  g r i l l e s  d e  d é c e n d r a g e ,  d ’ u n 
cend r i e r  a i ns i  que  d ’un  hab i l l age 
de  f oye r  en  ve rm icu l i t e  pou r  une 
c o m b u s t i o n  o p t i m a l .  L e  p o ê l e 
Camina 300 existe en noir ou en gris. 

Couleur
du poêle 0

Style dépouillé et belles pierres ollaires

N o i r  G r i s

Camina 300 Camina 600
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Chaleur et 
confort
La!Camina!1++!est !une!c(eminée!
pol/valente! qui ! rencontre! un!
franc! succ2s.! Vous! pouve3! la!
placer!au!c(oi4!$ans!un!an%le-!le!
lon%! $5un! mur! ou! pourquoi ! pas!
l ibrement! $ans! une! pi2ce.! Ses!
%ran$es!surfaces!vi trées!$onnent!
une! vue! panoramique! $u! feu! $e!
n5impor te! o6! prat iquement.! La!
Camina! 1++! a! un! fo/er! lé%er! et!
ne! nécessi te! pas! normalement!
$e! renforcement! $u! sol .! Son!
monta%e! e4cessivement! s imple!
s5effectue! sur! place! mo/ennant!
$eu4! mo$ules! préfabr iqués! en!
béton! lé%er.!Le! fo/er!est !équipé!
$5un! fon$! en! fonte-! $5un! ant i7
basculement! bois-! $e! %ri l les!
$e! $écen$ra%e-! $5un! cen$r ier!
a insi ! que! $5un! (abi l la%e! $e!
fo/er! en! vermicul i te! pour! une!
combust ion! opt imal.! Cette!
c(eminée! est ! préparée! pour! un!
raccor$ement!#!l5air !e4tér ieur!et!
#!un!vent i lateur

Une cheminée polyvalente pouvant se 
placer librement



Rejet  de Co  0,17% 
Hauteur                2500 mm
Largeur               740 mm
Profondeur               650 mm
Puissance nominale 1 kw
Puissance maximum 10 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Extension de 540 mm en béton
Raccordement de l’air extérieur ø 100 mm
Option(s) :
-Vent i lateur

Données
techniques
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La chaleur se 
diffuse rapidement 
La  Camina  610  es t  une  cheminée 
m a ç o n n é e  s e  p l a ç a n t  c o n t r e  u n 
mur.  Comme pour  l a  Camina  600 , 
son foyer est placé un peu plus haut 
dans  l ’ hab i l l age  a f in  d ’ê t re  m ieux 
vis ible et  de vous procurer une plus 
grande prox imi té  des  f lammes.  La 
c h a l e u r  e s t  d i s p e n s é e  à  t r a v e r s 
d e u x  g r i l l e s  s i t u é e s  a u  d e s s u s 
de  l a  ho t te  de  cheminée .  Tou t  en 
bas  près  du  so l  se  t rouve  un  pe t i t 
compar t iment  à  bo is .  Le  foyer  es t 
é q u i p é  d ’ u n  f o n d  e n  f o n t e ,  d ’ u n 
an t i - bascu lemen t  bo i s ,  de  g r i l l e s 
de décendrage,  d ’un cendr ier  a ins i 
q u e  d ’ u n  h a b i l l a g e  d e  f o y e r  e n 
v e r m i c u l i t e  p o u r  u n e  c o m b u s t i o n 
o p t i m a l .  L’ h a b i l l a g e  s e  c o m p o s e 
de  deux  modu les  p ré fab r iqués  en 
béton léger qui se montent aisément 
s u r  p l a c e .  C e t t e  c h e m i n é e  e s t 
p réparée  pour  un  raccordement  à 
l ’ a i r  ex té r ieu r  e t  à  un  ven t i l a teu r.

Cheminée pour installation contre un mur

Camina 610

Rejet  de Co  0,17% 
Hauteur                2410 mm
Largeur               1000 mm
Profondeur               650 mm
Puissance nominale 1 kw
Puissance maximum 10 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Raccordement arrivée d’air extérieur ø100mm
Option(s) :
-Vent i lateur
-Extension de 350 mm en béton

Données
techniques Camina 700
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Une flambée chaleureuse

Un remède 
contre la 
bougeotte
La! Camina! 8++! compor te! une!
c(ambre!$e!combust ion!mo$erne!
et ! performante .! Son! fo/er! est!
%énéreusement! surélevé!af in!$e!
vous!permettre!$e!mieu4!voir !les!
f lammes.!I l !est !équipé!$5un!fon$!
en! fonte-! $5un! ant i7basculement!
bois-! $e! %ri l les-! $5un! bac! $e!
$écen$ra%e! et! isolé! avec! $e! la!
vermicul i te!pour!une!combust ion!
opt imal.! Note3! le! beau! plateau!
en! marbre! pr2s! $e! l5 inser t ! et ! la!
jo l ie!pet i te!nic(e!$e!la!(ot te .!Les!
c(eminées! ma9onnées! Camina!
sont! fournies! en! : i t ! en! béton!
préfabr iqué.!  ne! fo is! monté-!
l5(abi l la%e! peut! " t re! peint ! par!
e4emple! $ans! une! couleur! en!
rel ief.!La!Camina!8++!e4iste!avec!
un! (abi l la%e! plus! lé%er! fa isant!
en! tout! ;<+! :%! et! un! autre! plus!
lour$!pesant!au! total !=<+! :%.!  n!
renforcement! $u! sol ! peut! etre!
nécessaire!pour!ce!$ernier.



32

G A M M E ! D E S I G NLaMM E ! DEM M E ! D E Art 
suprême

Art 
Pierre

Art 
Myst ica

Art 
grace

Art 
moderne

Art 
étage

Art 
101

Art 
100

Camina 
200

Camina 
300

Camina 
600

Camina 
610

Camina 
700

Art 
Ci ty

Puissance nominale 2 kw 2 kw 2 kw 2 kw 2 kw 2 kw 2 kw 2 kw 1 kw 1 kw 1 kw 1 kw 1 kw /

Puissance maximale 8 kw 8 kw 8 kw 8 kw 8 kw 8 kw 8 kw 8 kw 15 kw 10 kw 10 kw 10 kw 10 kw /

Rendement >70% ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Feu continu ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Sortie de fumée Diamètre 150 cm

Poids en kg 122 173 132 124 210 124 137 112 185 210 290 290 290/390 37,5

Convection ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Rayonnement ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Turbo Start (allumage facilité) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Système vitre propre ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Grande vision flamme ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Double paroi ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Poignée froide ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Cendrier ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Norme EN 13240 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Eligible crédit d’impôts ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


