F2100 X

Données
techniques
|

Rejet du CO 0,07%

Hauteur 1010 mm
Largeur 468 mm
Profondeur 473 mm

Longueur de bdches 35 cm
g conduit de fumée 150 mm

Données
techniques
|

Rejet du CO 0,07%

Hauteur 1294 mm
Largeur 468 mm
Profondeur 473 mm

Longueur de bdches 35 cm
g conduit de fumée 150 mm
Option : bouilleur chauffage central
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Données

techniques mm=wrem
|

Rejet de CO 0,07%
Hauteur 1068 mm
Largeur 646 mm
Profondeur 482 mm
Longueur de biches 35 cm

@ conduit de fumée 150 mm

Option(s) : socle en céramique

F3100XL N & =

Données

techniques
|

Rejet de CO 0,07%
Hauteur 1307 mm
Largeur 614 mm
Profondeur 482 mm
Longueur de biches 35 cm

g conduit de fumée 150 mm




F4100 X

Données

techniques
|

Rejet de CO 0,08%
Hauteur 1323 mm
Largeur 529mm
Profondeur 478 mm
Longueur de biches 35 cm

g conduit de fumée 150 mm

Données

techniques
|

Rejet de CO 0,08%
Hauteur 1121mm
Largeur 529mm
Profondeur 478mm
Longueur de biches 35 cm
g conduit de fumée 150 mm

XL

GAMME POELE EN FATENC(

37




M 4100

Données

techniques
|

Rejet de CO 0,08%
Hauteur 1323 mm
Largeur 529 mm
Profondeur 478 mm

Longueur de biches 35 cm
@ conduit de fumée 150 mm
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Données
techniques

Rejet de CO 0,12%
Hauteur 1200 mm
Largeur 755mm
Profondeur 597mm

Longueur de biches 35 cm
g conduit de fumée 150 mm

GAMME POELE EN FAIEN
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