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Le vrai  champion en accumulat ion de chaleur. 
Chacun connaît la caractérist ique remarquable 
de  la  p ie r re  s téa t ique .  Ce t te  sor te  de  p ie r re 
a  une  capac i té  d ’accumula t ion  énorme :  e l le 
peut accumuler beaucoup de chaleur af in de la 
restituer doucement et uniformément à la pièce.

Rejet  de CO   0,12%
Hauteur                1060 mm
Largeur               615 mm
Profondeur               480 mm
Puissance nominale 7 kw
Puissance maximum 15 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 200 mm

Données
techniques KIVI
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Rejet  de CO  0,12%
Hauteur                820 mm
Largeur               615 mm
Profondeur               480 mm
Puissance nominale 5 kw
Puissance maximum 9 kw
Longueur de bûches 30 cm
ø condui t  de fumée 200 mm

Données
techniques

C e  p o ê l e  e n  p i e r r e 
s t é a t i q u e  c o m b i n e  t o u s 
les avantages du système 
de combust ion Mult i -Turbo 
avec  ceux  de  la  s téa t i t e . 
Ces  appare i l s  p rodu isen t 
une pu issance ca lor i f ique 
t r è s  é l e v é e  d a n s  u n 
m i n i m u m  d e  t e m p s .  L a 
c h a l e u r  s e r a  a c c u m u l é e 
aussi  b ien dans les parois 
e n  f o n t e  q u e  d a n s  l e 
revê tement  en  s téa t ique .
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Hauteur                1185 mm
Largeur               950 mm
Profondeur               510 mm
Puissance nominale 11 kw
Puissance maximum 15 kw
Longueur de bûches 50 cm
ø condui t  de fumée 200 mm

* Modèle présenté avec socle en opt ion

Données
techniques

I l  p r e n d  t o u s  l e s  p r o j e c t e u r s  s u r  l u i  g r â c e 
à  u n e  v u e  e x t r a o r d i n a i r e  d e s  f l a m m e s .
C o n s i d é r e z  c e  p o ê l e  c o m m e  u n e  e x e p t i o n 
c a r  i l  e s t  l e  s e u l  a p p a r e i l  v i s i b l e  d a n s 
u n e  e x é c u t i o n  p a r t  e n  p a r t  o u  f r o n t a l e .

Hauteur                1185 mm
Largeur               950 mm
Profondeur               490 mm
Puissance nominale 11 kw
Puissance maximum 15 kw
Longueur de bûches 50 cm
ø condui t  de fumée 200 mm

Données
techniquesTHEATRE XL THEATRE X

*



47

Hauteur                990 mm
Largeur               640 mm
Profondeur               V515/R560mm
Puissance nominale 7 kw
Puissance maximum 13 kw
Longueur de bûches 30 cm
ø condui t  de fumée 200 mm
Option(s) :  porte arrondie dessus en verre

Données
techniques

Hauteur                1050 mm
Largeur               770 mm
Profondeur               V515/R595mm
Puissance nominale 9 kw
Puissance maximum 15 kw
Longueur de bûches 40 cm
ø condui t  de fumée 200 mm
Option(s) :  porte arrondie

Données
techniquesPLATO X PLATO XL
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Faites de ce poêle le 
point central de votre 
l iv ing et  jou issez 
au maximum de jeu 
de feu derr ière la 
haute porte vitrée.

Hauteur                1360 mm
Largeur               624 mm
Profondeur               470 mm
Puissance nominale 7 kw
Puissance maximum 13 kw
Longueur de bûches 30 cm
ø condui t  de fumée 200 mm

Données
techniques

Hauteur                1662 mm
Largeur               624 mm
Profondeur               470 mm
Puissance nominale 10 kw
Puissance maximum 18 kw
Longueur de bûches 35 cm
ø condui t  de fumée 200 mm

Données
techniquesCUBIX X CUBIX XL
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Kivi Pikku TheatreX TheatreXL PlatoX PlatoXL CubixX CubixXL

Puissance nominale 7 5 11 11 7 9 7 10

Puissance maximale 15 9 15 15 13 15 13 18

Rendement >70% ! ! ! ! ! ! ! !
Feu continu ! ! ! ! ! ! ! !
Sortie de fumée 200 200 200 200 200 200 200 200

Poids en kg 300 245 393 381 V250/R257 V309/R319 315 435

Convection ! ! ! ! ! ! ! !
Rayonnement ! ! ! ! ! ! ! !
Turbo Start (allumage facilité) ! ! ! ! ! ! ! !
Système vitre propre ! ! ! ! ! ! ! !
Grande vision flamme ! ! ! ! ! ! ! !
Double paroi ! ! ! ! ! ! ! !
Poignée froide ! ! ! ! ! ! ! !
Cendrier ! ! ! ! ! ! ! !

Option
porte

arrondie
porte

arrondie

Norme EN 13240 ! ! ! ! ! ! ! !
Eligible crédit d’impôts ! ! ! ! ! ! ! !
Option bouilleur ! ! !

V/R = éxécution porte latérale ou arrondie
Tous les modèles de la Gamme Ollaire comprennent un parebûche et un ventilateur intégré.


