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SERIE T5

Données
techniques
Faible Rejet de Co    0.29% 
Autonomie  10 heures
Dimension (LXHXP)  80 x 76 x 58 cm 
Foyer (LxP)  60 x 42 cm 
Puissance nominale 10 kw
Puissance maximum 18 kw
Longueur de bûches 50 cm*
ø condui t  de fumée 150 mm
Poids en kg   250
Surface 250 - 450m3

Finition Fonte couleur charbon

Option(s) :
-Boui l leur (ouvert  ou avec système de 
refroidissement)
-Dessus Pierre ol la i re
-Vent i lateur
Conforme à la norme NF-EN 13 240
*Préférence les bûches de 33 cm pour une combustion optimum 
(pour le modèle T5)

SERIE T4

Données
techniques
Faible Rejet de Co    0.08% 
Autonomie  10 heures
Dimension (LXHXP)  78 x 80 x 48 cm 
Foyer (LxP)  60 x 42 cm 
Puissance nominale 9 kw
Puissance maximum 16 kw
Longueur de bûches 50 cm*
ø condui t  de fumée 150 mm
Poids en kg   201
Surface 200 - 400m3

Finition Fonte couleur charbon

Option(s) :
-Boui l leur (ouvert  ou avec système de 
refroidissement)
-Dessus Pierre ol la i re
-Vent i lateur
Conforme à la norme NF-EN 13 240
*Préférence les bûches de 25 cm pour une combustion optimum 
(pour le modèle T4)

T5-02
Le modèle T5-02 est  le 
plus imposant modèle 
de la gamme tradi t ion. 
Une al l iance parfaite 
entre la fonte et la pierre 
stéati te (en  op t i on ) 
qu i  vous  assu re ra  une 
cha leu r  ag réab le  et 
durable dans votre foyer. 
Combiné à  un  bou i l leur, 
c ’es t  la  so lu t ion  idéa le 
pour  chauffer toute votre 

maison.



T4-02
Le pet i t  f rère du T5-02.
Même look. Seule la profondeur 
est  rédui te pour un gain de place.
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T3-02
Robuste et  é légant,  le 
poêle T3 possède une 
capaci té de chauffe 
al lant  jusqu’à 350m 3.
Ce poêle s ’accommode à 
un intér ieur t radi t ionnel 
ou moderne.
Le chargement du 
bois peut être effectué 
soi t  en largeur soi t 
en profondeur car ce 
modèle possède un foyer 
t rès profond (42cm).

Données
techniques
Faible Rejet de Co    0.12% 
Autonomie  10 heures
Dimension (LXHXP)  67 x 80 x 58 cm 
Foyer (LxP)  50 x 42 cm 
Puissance nominale 9 kw
Puissance maximum 15 kw
Longueur de bûches 50 cm (T3-02)
ø condui t  de fumée 150 mm 
Poids en kg  187
Surface 250 - 350 m3

Finition Fonte couleur charbon

Option(s) :
-Boui l leur (ouvert  ou avec système de 
refroidissement)
-Dessus Pierre ol la i re
-Vent i lateur
Conforme à la norme NF-EN 13 240

SERIE T3 SERIE T2

Données
techniques
Faible Rejet de Co    0.08% 
Autonomie  10 heures
Dimension (LXHXP)  68 x 80 x 48 cm 
Foyer (LxP)  50 x 42 cm 
Puissance nominale 6,5 kw
Puissance maximum 12 kw
Longueur de bûches 50 cm (T2-02)
 ø condui t  de fumée 125/150 mm
Poids en kg   150
Surface 100 - 150 m3

Finition Fonte couleur charbon

Option(s) :
-Boui l leur (ouvert  ou avec système de 
refroidissement)
-Dessus Pierre ol la i re
-Vent i lateur
-Porte latéral  (T2-02)
Conforme à la norme NF-EN 13 240
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T2-01
Le moins volumineux de la gamme
« T »,  le T2 est  vér i tablement un
excel lent  choix pour ceux qui  désirent
fai re l ’acquis i t ion d’un poêle al l iant
performance et  économie.
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309
Le pet i t  poêle à bois 
tout  fonte compact et 
esthét ique disposant de 
nombreux avantages, 
te l  qu’un grand cendr ier, 
une porte latérale et 
f rontale,  des pieds 
hauts pour une faci l i té 
de nettoyage.

Données
techniques
Faible Rejet de Co   0,30 % 
Autonomie  8 heures
Dimension (LXHXP)  67 x 63 x 50 cm 
Foyer (LxP)  52 x 28 cm 
Puissance nominale 6 kw
Puissance maximale   10kw
Longueur de bûches 50 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Poids en kg   120
Surface 50 - 250m3

Finition Fonte couleur charbon

Option(s) :
-Gr i l le de protect ion pour v i t re

Conforme à la norme NF-EN 13 240

309

Données
techniques
Faible Rejet de Co     0,16 % 
Autonomie  10 heures
Dimension (LXHXP)  73 x 61 x 54 cm 
Foyer (LxP)  43 x 28 cm 
Puissance nominale 10 kw
Puissance maximale   14kw 
Longueur de bûches 40 cm
ø condui t  de fumée 150 mm 

Poids en kg   161
Surface 100 - 300m3

Finition Fonte couleur charbon

Option(s) :
-Gr i l le de protect ion pour v i t re
-Boui l leur ouvert
-Dessus de marbre

Conforme à la norme NF-EN 13 240

sortie dessus uniquement

409
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409
Son boui l leur intégré (en opt ion) réduira consi-
dérablement votre consommation de fuel ,  gaz, 
é lectr ic i té. . .  pour un tout pet i t  pr ix !



Faible Rejet de Co   0,15%
Autonomie  10 heures
Dimension (LXHXP)  68,8 x 76,2 x 61 cm
Foyer (LxP)  50 x 30 cm 
Puissance nominale    7kw 
Puissance maximale 15 kw
Longueur de bûches 50 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Poids en kg   226
Surface 250 - 450m3

Finition brun majolique émaillé,         

ivoire émaillé

Option(s) :
-Plaques latérales
-Couleurs
Brun majol ique -  ivoire

Conforme à la norme NF-EN 13 240
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Le V8 finition émaillée ivoire

Données
techniques V8

Grand poêle à bois

V8
Le V8 sédui t  par son 
élégance.
Très performant, ce poêle 
a été conçu de façon à 
ce que la chambre de 
combust ion en fonte soi t 
ent ièrement scel lée avec 
un cordon céramique 
contrairement au mast ic 
qui  peut se dégrader 
avec la chaleur.
Ce qui  résul te en un 
poêle à combust ion 
contrôlée durable,  à 
haute eff icaci té et  qui  le 
restera pour de longues 
années.
Le V8 est  également 
prat ique; la plaque de 
cuisson si tuée sur le 
dessus du poêle,  vous 
permet de faire boui l l i r 
de l ’eau ou encore cuire 
de bons pet i ts mets. 
Chargement f rontal  et 
latéral .

Le V8 finition émaillée brun 
majolique  avec plaques latérales

(en option)

Données
techniques
Faible Rejet de Co   0,07%
Autonomie  10 heures
Dimension (LXHXP)  56,2 x 72,9 x 52,2 cm
Foyer (LxP)  42,5 x 30 cm 
Puissance nominale    6kw 
Puissance maximale 12 kw
Longueur de bûches 40 cm
ø condui t  de fumée 150 mm
Poids en kg   194
Surface 100 - 250m3

Finition brun majolique émaillé

Option(s) :
-Plaques latérales
-Cendrier

Conforme à la norme NF-EN 13 240

V6



V6
Commode et  eff icace.
Le poêle à bois V6, tout  comme son grand frère le V8, bénéf ic ie 
de la haute performance de la double combust ion.
Ce superbe poêle s ’ intègre parfai tement à votre intér ieur.
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G A M M E  T R A D I T I O NLaME  T R ADM E  T R A D
T5 T4 T3 T2 309 409 V8 V6

Puissance nominale 10 kw 9 kw 9 kw 7 kw 6 kw 10 kw 7 kw 6 kw

Puissance maximale 18 kw 16 kw 15 kw 12 kw 10 kw 14 kw 15 kw 12 kw

Rendement >70% " " " " " " " "
Feu continu " " " " " " " "
Sortie de fumée Diamètre 150 cm

Poids en kg 250 201 187 150 120 161 226 194

Convection " " " " " " " "
Rayonnement " " " " " " " "
Air Tertio " " " "
Turbo Start (allumage facilté) " " " "
Système vitre propre " " " " " " " "
Grande vision de la flamme " " " " " "
Double paroi " " " " " " " "
Poignée froide " " " " " " " "
Cendrier " " " " " " "

Option

Dessus de pierre ollaire
Bouilleur ouvert ou système de refroidisement

Porte latéral (T3-T2)
Ventilateur

Grille de protection

Grille de 
protection

Dessus en 
marbre

Bouilleur ouvert
Grille de protection

Couleur ivoire // 
brun majolique

Cendrier

Plaques latérales

Norme EN 13240 " " " " " " " "
Eligible crédit d’impôts " " " " " " " "


